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Versalis Revive® 3000 è il nuovo grado di polistirene espandibile di Versalis, sviluppato per una nuova era di 
packaging sostenibile seguendo l'approccio della circular economy: il prodotto contiene il 35% di materia prima 
seconda e un più basso contenuto di agente espandente per permettere minori emissioni.
Il grado Versalis Revive® EPS 3000 possiede le stesse performance dei gradi standard per packaging. La stretta 
distribuzione delle perle permette un ottimale riempimento degli stampi e confreisce un'eccellente finitura superficiale 
ai manufatti. Il colore delle perle non espanse può cambiare in funzione della materia prima seconda. Una volta 
espanse, le perle hanno un colore tendente al grigio-perla. Versalis Revive® EPS 3000 è certificato "PSV-mix eco".
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Si raccomanda di conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben ventilati a temperatura 
tra 15 e 20°C. A queste temperature il prodotto in octabin mantiene le proprie caratteristiche per almeno un 
mese dalla consegna. Durante la lavorazione del Polistirene Espandibile vanno evitate tutte le possibili cause di 
innesco quali fiamme libere o scintille e si raccomanda quindi il divieto di fumare. Si consiglia una adeguata 
messa a terra delle apparecchiature e delle linee di trasportopneumatico. Per ulteriori informazioni relative alla 
conservazione, imballaggio e precauzioni durante la lavorazione, si prega di fare riferimento al Bollettino 
Tecnico "Extir, Polistirene espandibile" ed alle "Schede di Sicurezza Extir". 

Informazioni generali

Versalis Revive® EPS 3000 può essere processato con le macchine standard usando condizioni  di processo simili a 
quelle dei prodotti convenzionali. Versalis Revive® EPS 3000 può essere trasformato per produrre articoli stampati. I 
manufatti ottenuti presentano una buona fusione, un basso ritiro e una finitura superficiale più regolare.




