
 

Certificato IT20/0309.00 
 

 

Il sistema di gestione di 
 

 

Versalis S.p.A. 
 

  

Sede Legale/ Registered Office: Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) Italia 
 

 

 

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di 
 

ISO 14001:2015 
 

 

Scopo della certificazione 
 

Lo scopo della registrazione è riportato in pagina 2 del presente certificato 
 

 

Settore IAF: 12 
 

 

Questo certificato è valido dal 21 giugno 2025 fino al 21 giugno 2028 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente 
dell’attività di sorveglianza periodica. 

 

Emissione 4. Certificata dal  16 ottobre 2000 e prima certificazione con SGS 04 maggio 2020. 
 

Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive. 
 

Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.  
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Certificato IT20/0309.00, segue 
 

Versalis S.p.A. 
 

  

 

ISO 14001:2015 
 

 

Emissione 4 
 

Produzione di etilene, propilene, mix C4, olio da cracking, benzina da cracking, idrogeno e metano 
mediante processo di pirolisi ad alta temperatura in presenza di vapor acqueo (steam-cracking) di nafte, 
gasoli e GPL. Produzione di benzene, toluene, xileni, etilbenzene mediante processi di idrogenazione di 
benzina da cracking, estrazione idrocarburi e disproporzionamento selettivo toluene. Produzione di 
polietilene LLDPE mediante processo di polimerizzazione in soluzione dell'etilene. Servizi di 
movimentazione (via mare, via terra e via tubazione) e stoccaggio di materie prime e prodotti. Laboratorio 
chimico per il controllo qualità, materie prime, intermedi e prodotti. Produzione di polietilene a bassa densità 
(LDPE) dalla polimerizzazione dell'etilene con processo ad alta pressione con reattore tubolare. Produzione 
di copolimeri etilen-vinilacetato (EVA) dalla polimerizzazione dell'etilene e acetato di vinile con processo ad 
alta pressione con reattore vessel. Servizi di confezionamento e spedizione prodotto e stoccaggio di materie 
prime e prodotti. Laboratoriochimico per il controllo qualità materie prime e prodotti. Servizi ausiliari per la 
produzione di utilities quali acqua grezza, demi e vapore tecnico (CTA alimentata a metano e fuel gas). 
Trattamento di acque di scarico attraverso processo fisico (flottazione e disoleazione). 
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Certificato IT20/0309.00, segue 
 

Versalis S.p.A. 
 

  

 

ISO 14001:2015 
 

 

Emissione 4 
 

 

Siti 
 

 

Versalis S.p.A. 

Sede Legale/ Registered Office: Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) Italia 

 

Settore IAF: 12  
 

Produzione di etilene, propilene, mix C4, olio da cracking, benzina da cracking, idrogeno e metano mediante processo 
di pirolisi ad alta temperatura in presenza di vapor acqueo (steam-cracking) di nafte, gasoli e GPL. Produzione di 
benzene, toluene, xileni, etilbenzene mediante processi di idrogenazione di benzina da cracking, estrazione idrocarburi 
e disproporzionamento selettivo toluene. Produzione di polietilene LLDPE mediante processo di polimerizzazione in 
soluzione dell'etilene. Servizi di movimentazione (via mare, via terra e via tubazione) e stoccaggio di materie prime e 
prodotti. Laboratorio chimico per il controllo qualità, materie prime, intermedi e prodotti. Produzione di polietilene a 
bassa densità (LDPE) dalla polimerizzazione dell'etilene con processo ad alta pressione con reattore tubolare. 
Produzione di copolimeri etilen-vinilacetato (EVA) dalla polimerizzazione dell'etilene e acetato di vinile con processo ad 
alta pressione con reattore vessel. Servizi di confezionamento e spedizione prodotto e stoccaggio di materie prime e 
prodotti. Laboratoriochimico per il controllo qualità materie prime e prodotti. Servizi ausiliari per la produzione di utilities 
quali acqua grezza, demi e vapore tecnico (CTA alimentata a metano e fuel gas). Trattamento di acque di scarico 
attraverso processo fisico (flottazione e disoleazione). 

 

 
 

Versalis S.p.A. 

Stabilimento/ Plant: Via Litoranea Priolese, 39 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia 

 

Settore IAF: 12  
 

Produzione di etilene, propilene, mix C4, olio da cracking, benzina da cracking, idrogeno e metano mediante processo 
di pirolisi ad alta temperatura in presenza di vapor acqueo (steam-cracking) di nafte, gasoli e GPL. Produzione di 
benzene, toluene, xileni, etilbenzene mediante processi di idrogenazione di benzina da cracking, estrazione idrocarburi 
e disproporzionamento selettivo toluene. Produzione di polietilene LLDPE mediante processo di polimerizzazione in 
soluzione dell'etilene. Servizi di movimentazione (via mare, via terra e via tubazione) e stoccaggio di materie prime e 
prodotti. Laboratorio chimico per il controllo qualità, materie prime, intermedi e prodotti. 

 

 
 

Versalis S.p.A. 

Stabilimento/ Plant: Contrada Tabuna - Via delle Miniere 97100 RAGUSA Italia 

 

Settore IAF: 12  
 

Produzione di polietilene a bassa densità (LDPE) dalla polimerizzazione dell'etilene con processo ad alta pressione 
con reattore tubolare. Produzione di copolimeri etilen-vinilacetato ( EVA) dalla polimerizzazione dell'etilene e acetato di 
vinile con processo ad alta pressione con reattore vessel. Servizi di confezionamento e spedizione prodotto e 
stoccaggio di materie prime e prodotti. Laboratorio chimico per il controllo qualità materie prime e prodotti. Servizi 
ausiliari per la produzione di utilities quali acqua grezza, demi e vapore tecnico (CTA alimentata a metano e fuel gas). 
Trattamento di acque di scarico attraverso processo fisico (flottazione e disoleazione). 
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